Технический райдер группы NOVA ART

Пожалуйста, прочтите внимательно до конца! Возможна корректировка по инициативе организаторов, но только после согласования с группой.

Контакты: e-mail info@nova-art.ru , тел. +7 909 651 1625 (Андрей), +7 916 669 0210 (Костя).

Необходимое оборудование на сцене

Ударная установка: 1 бас-бочка, 2 альта, 1 напольный бас-том,

стойки: хай-хэт, 2 журавля, 2 обычные, подставка для малого барабана.

Группа привозит свой малый барабан, педаль-кардан, железо.

Обязателен нормальный барабанный стул, не шатающийся, чем больше будет размер самого седла, тем лучше.  Барабаны устанавливаются на антискользящее покрытие, бас-бочка закрепляется. Желателен подиум минимальным размером 2х3м, высота  0.6 – 1м.

Гитарный аппарат: 1 стэк Randall (голова Rh100 или Rh200, кабинет 4*12) или комбо Randall RG75 (комбо должен быть приподнят на 1м от пола). Снимается  микрофоном (см. ниже). 

Басовый аппарат: 1 басовый комбо или стэк мощностью не менее 200W RMS. Предпочтительные модели Randall RB200X (комбо 4x10), стэки серии Ampeg SVT Pro с кабинетом 4x10 (или 6x10, 8x10). Комбо должен быть приподнят на 1м от пола. Бас подключает в пульт через DI-box (преамп с DI-выходом привозит группа). Возможно подключение через местный DI-box.

Клавишная стойка: 1 двухъярусная или 2 одноярусные, регулируемые по высоте.

2 шнуровых микрофона со стойками типа "журавль" - для вокала (Shure 58 / AKG D3800 / Sennheiser серии Evolution), либо используется привезенный группой AKG D3800;
для снятия гитары Shure 57 (или аналогичный) - 1 шт.

Сетевые розетки 220V 50Hz:  у гитары (1 шт.),  клавиш (2 шт.). Общая фаза с комбами/пультом, но отдельная от светового оборудования.

Мониторная система:  минимум 3, желательно 5 линий:

1 линия (у центрального микрофона) – 2 монитора не менее 200W RMS.

2 линия (у клавишника) – 1-2 монитора не менее 200W RMS.

3 линия (у барабанщика) – 1 монитор не менее 200W RMS, уверенно воспроизводящий бас.

4 линия (у гитариста) – 1-2 монитора не менее 200W RMS.

5 линия (у бас-гитариста) – 1 монитор не менее 200W RMS, уверенно воспроизводящий бас.

"Прострелы" не обязательны. Желателен отдельный мониторный пульт и звукоинженер на сцене. По предварительному согласованию допускается совмещение мониторных линий на пульте или сокращение числа мониторов.

Естественно, все оборудование должно быть 100% исправным и заземленным согласно требованиям техники безопасности.

Прочие пожелания

· Охраняемая гримерка не менее 6 кв.м на группу на все время мероприятия (для подготовки к выступлению и хранения инструментов).

· Наличие звукоинженера/техника на сцене как минимум при подключении и отстройке, также желательна его доступность вблизи сцены в течение всего выступления.

· Питьевая минеральная вода на сцене (без газа 2х0,5л, с газом 2х0,5л).

NOVA ART - расположение музыкантов и коммутация на сцене
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Гитара: гитарный стэк или комбо (на возвышении) снимается микрофоном Shure 57 (или аналог), дополнительно желательно подготовить прямой вход в пульт (кабель "джек-джек" (TRS) моно, желателен DI–BOX) для альтернативного снятия в линию.

Монитор 1 шт. (4-я линия).

Свободная розетка 220v на один прибор.

Основной вокал - центральный микрофон обязательно шнуровой 1 шт. (Shure 58 / AKG D3800 / Sennheiser серии Evolution). Стойка "журавль". Возможность подключения своего микрофона вместо имеющегося.

Мониторы – 2 шт. (1-я линия).

Необходимые эффекты на вокал на пульте: компрессор, дилэй.

Бас-гитара: басовый стэк или комбо (на возвышении). Бас снимается в линию, через DI-выход пре-ампа (привозит группа), требуется 1 симметричный кабель с разъемом XLR (Canon). Возможно использование местного DI-box'a.

Монитор 1 шт. (5-я линия).

Свободная розетка 220v на один прибор.

Клавиши (основной инструмент + звуковой модуль): 2 моно-канала на моно-джеках TRS (желательно через DI–BOXы). Минимально - 1 моно-канал (используется свой мини-пульт).

1 двухярусная или 2 одноярусные клавишные стойки, регулируемые по высоте.

Монитор (2-я линия).

Свободные розетки 220v на 3 прибора.

Барабаны: Стандартное озвучивание барабанов - микрофоны:

1) бочка, 2) малый (сверху), 3) альт I, 4) альт II, 5) бас-том, 6) Оверхэд L, 7) Оверхэд R.        Дополнительно желательно отдельно подзвучить: 8) малый снизу, 9) хай-хэт.

Монитор (3-я линия).

Отстройка мониторов

1 линия (вокалист): приоритет – центральный микрофон. + общий микс

2 линия (клавишник):  приоритет – клавиши. + общий микс

3 линия (барабанщик): приоритет – бас. + общий микс

4 линия (гитарист): приоритет – гитара. + общий микс

5 линия (басист): приоритет – бас, затем бочка, малый.  + общий микс

